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KANE-DPM 
Manomètre/déprimomètre différentiel 
Facile d’utilisation, équipé du Bluetooth pour un transfert des        
données via KANELive (Application gratuite Android & iOS) 
 
Permet la mesure de pression gaz et de tirage des conduits                
de cheminée 
 
 
Caractéristiques : 
• Sélection de l’unité de mesure : mbar, Bar, Pa, mmHg, inHg & PSI 
• Equipé d’un aimant pour une utilisation mains-libres 

• Touche de mise à zéro 
• Compensation de la température pour une meilleure précision 

• Gamme +/- 200mbar 
• 10 ans de garantie "KANE SÉRÉNITÉ" si révisé annuellement 
 
 
Contenu :  
• Manomètre 

• Flexible  

• Etui de protection 

SPECIFICATIONS 

Echelle Gamme Résolution max. Précision 

mbar ±200.0 0.001 

±0,03% L < 7,5mbar 
ou ±1% L > 7,5mbar 

Bar ±0.200 0.001 

PSI ±2.890 0.001 

inHg ±80.00 0.001 

mmHg ±2032 0.001 

Pa ±20.00 0.1 

   

   

Dimensions 51mm x 150,5mm x 33,4mm 

Poids  env. 180g 

Plage de           
fonctionnement 0-40 °C, 10 % à 90 % HR sans condensation 

Autonomie de la 
batterie  >250 heures 

Alimentation  3 x AAA 


